
Eiermann 1



alle Maßangaben in mm  /  B × T × H  

Eiermann 1
Tischgestell

Verlängerungsstäbe

für Tischhöhen ab 720 mm  
(1. Loch, 28 mm Tischplatte), 
Lochraster 35 mm 

kurz 
165 mm, 2 Löcher

lang 
335 mm, 5 Löcher 

mit Befestigungslasche 
335 mm, 5 Löcher 

Gummistopfen  
für Verlängerungsstäbe 

für rutschfesten Halt der 
Tischplatte auf dem Gestell

1 Satz (4 Stk.) 1 Satz (4 Stk.) 1 Satz (4 Stk.) 1 Satz (4 Stk.)

pulverbeschichtet • • • •

verchromt • • •
  

Gestalter: Egon Eiermann 1953

Tisch, Gestell Stahlrohr

1100 x 660 x 660

1100 x 780 x 660

Kreuzstrebe mittig  
empfohlen zur beidseitigen Nutzung  
(z. B. Esstisch oder Besprechungstisch)

Kreuzstrebe exzentrisch  
empfohlen zur einseitigen Nutzung  
(z. B. Schreibtisch)

Egon Eiermann hatte das Gestell ursprünglich für sich entworfen. Auf ein Minimum reduziert  
war es aus ästhetischen wie konstruktiven Gründen fest verschweißt und mit raumdiagonalen 
Kreuzstreben in einer Ebene ausgeführt. Die Gestellhöhe war dabei auf Grund der regelmäßigen 
Nutzung als Zeichentisch mit Schrägstellung der Platte lediglich 660 mm. Heute wird das Gestell 
dreiteilig zerlegt geliefert und kann mittels Verlängerungsstäben in der Höhe verstellt werden.  
Weiterhin empfehlen wir die Verwendung der Gummistopfen für einen besseren Halt der lose  
aufgelegten Tischplatte.

Farben
 olivgrün RAL 6003  chrom

 leuchtorange RAL 2005 

 schwarz RAL 9005 

 weiß RAL 9010

 silber RAL 9006

 farblos

Auslauf  basaltgrau RAL 7012 

 oxidrot RAL 3009
 

 bronze 
  

NEU

NEU

pulverbeschichtet verchromt

• •

• •
 

Kreuzstrebe mittig Kreuzstrebe exzentrisch

NEU

Salto

Tischplatten

Tischplatten

NEU



alle Maßangaben in mm  /  B × T × H  

Eiermann 1
Zubehör

Gummistopfen

für Gestellhöhe 660 mm  
(ohne Verlängerungsstäbe) 

für rutschfesten Halt der 
Tischplatte auf dem Gestell

Arretierungssatz 

Kunststoffkugeln zur 
Befestigung an der Tisch- 
platte (inkl. Schrauben) und 
zur Arretierung inner- 
halb Gestell / Verlänge-
rungsstäbe

Befestigungssatz 

für starke Schrägstellung 
der Tischplatten, für den 
Einsatz mit Verlängerungs-
stäben

Höhe +20 mm

Rampamuffen Tischplatte 

in Tischplattenunterseite 
eingebracht zur festen 
Verschraubung mit Gestell, 
Lasche erforderlich

Kabeldurchlass 

Bohrung Kabeldurchlass 
nach Positionsangabe  
Zinkdruckguss, pulverbe-
schichtet

ø = 67 mm

 

Filzgleiter

für den Einsatz auf 
Hartböden

Niveauausgleichssatz

bei Bodenunebenheiten. 
Höhe +18 mm bis 50 mm 
Teller Kunststoff schwarz

Rollen 

Rollensatz mit PU-Lauf- 
belag, je 2 Rollen mit 
Feststeller 

Höhe +70 mm

Schublade

MDF Melamin weiß, optional mit Frontblende

  

Kabelkanal,  
zum Einhängen 
Stahlblech

CPU Halterung,  
zum Einhängen 
Stahlblech

Plattenträger 
Stahl pulverbeschichtet 
(schwarz, weiß)

1100 × 120 × 60 660 × 220 × 85 1380 × 30 × 30

 

NEU

NEU

NEU

pulverbeschichtet • • 1 Satz (2 Stk.)

Chromoptik • • •

780 × 220 × 85

pulverbeschichtet •

Chromoptik •

1 Satz (4 Stk.) 1 Satz (4 Stk.) 1 Satz (4 Stk.) 1 Satz (4 Stk.)

• • • •
 

1 Satz (4 Stk.)

•
 

schwarz, weiß, Chromoptik

•
 

1 Satz (4 Stk.)

•
 

klein 
344 × 344 × 45 mm (innen)

groß 
460 × 344 × 45 mm (innen) 

• •

Frontblende Stahl 
pulverbeschichtet

Frontblende Stahl 
pulverbeschichtet

• •

Frontblende Stahl  
verchromt

Frontblende Stahl  
verchromt

• •

Kunststoffhülse  
normale Beanspruchung

•

Metallhülse  
mittlere Beanspruchung

•

Objektqualität  
stärkste Beanspruchung

•


